Краткая инструкция по установке и настройке МикроМодуля
COM-порт (RS232)
 

УСТАНОВКА МИКРОМОДУЛЯ:
1) Распаковать архив MM260816_COM.zip  на рабочую станцию в произвольный каталог. Например – C:\temp .
2) Перезагрузить рабочую станцию. Войти в систему под учетной записью администратора или пользователя с правами администратора.
3) Запустить файл custom.bat 
4) Нажимать кнопку «Далее» до завершения установки.
5) Установка завершена. МикроМодуль установлен в каталог C:\UCS\ .

Замечание.
	Автоматически выполняется установка и регистрация в системе COM-обертки - UCS_MA.ocx .
   

НАСТРОЙКА МИКРОМОДУЛЯ:
1) Открыть на редактирование файл micromgl.cfg в папке C:\UCS\ c помощью блокнота или любого текстового редактора.

2) В данном файле есть блок параметров [PROXY].
Он имеет вид:
 
[PROXY]
TYPE=RS
ADDR=\\.\COM3:9600,8,N,1
TO=3200
 
В переменной "ADDR" нужно изменить номер COM-порта на тот, к которому подключен терминал (номера COM-портов можно увидеть в диспетчере устройств).

3) Сохранить и закрыть файл.


ПРОВЕРКА СВЯЗИ С ТЕРМИНАЛОМ:
1) Перейти в каталог C:\UCS\BIN .
2) Запустить файл test.bat 
3) На терминале должна начаться операция «Инкассация».

Если инкассация началась, это значит, что связь между терминалом и кассой присутствует, и настройки МикроМодуля верны. После этого можно приступать к необходимым настройкам кассы.

Замечания.
1) В test.bat выполняется запуск утилиты ucs_dt.exe. Лог утилиты: файл stdout.txt. В данном файле, при необходимости, можно увидеть ID подключенного терминала (TID). См. строку вида:
[bookmark: _GoBack]2016-10-14 14.11.08 {000014AC} L[0:300] : UCS_DT: Recevd (3100199997310210)
TID в данном примере: 19999731.

2) При возникновении вопросов, в тех. службу необходимо передавать логи:
Лог микромодуля:  файл ucs_comm.log
Лог утилиты ucs_dt: файл stdout.txt .
